FORMULAR

FUR VORISOLIERTE ROHRSYSTEME

TING

[] ANFRAGE

Kundennummer Telefon E-Mail
Firma StralRe Datum
Vorname Hausnr. Unterschrift
Name PLZ, Ort

[ trinkwasser [ ] kaltwasser [] Lebensmittel ] Endkappen

] Abwasser [ Kaltemittel ] steckmuffenrohr ] Mauerdichtringe
] Fetthaltige Abwasser [ kiihIsole L] Formteile [] sonderrohr

L Fernwirme [ Getrénke [ isoliermuffen

] Freiverlegt

] Erdverlegt

] gebeizt

[] Edelstanhl

] geschweiRt

] gebeizt & geschliffen

|:|Aluminium

] geschliffen

STECKMUFFENROHR

] Bauldangen nach Rohrraster

FORMTEILE

] Standard Gradzahl

|:| zusammengesetzt zu 6 m Langen

] Sonderbogen

BESCHREIBUNG SONDERROHR

WERKSTOFFE Kunststoffe Stahl Gussrohr Edelstahl

[ pE 80 ] geschweilt [ puktiler Guss ] 1.4301

[ pE 100 [ nahtlos ] TYT, BRS ] 1.4307

[Ipp [T kesselrohr [Imis-k, BLs IEEARA

L] PVC L] mittelschw. Gewinderohr L] C 40, C 50 usw. Bis DN 1000 méglich.
L1 pvc-u. Pex [] dickwandiges Stahirohr | | L] sML Rohr

[ 6k geschleudert

|:| Sonderstahl

[ 6k gewickelt

[ nach Al Q167

|:|Gfl( mit Inliner

L] mit zm Auskleidung fiir Trinkwasser

d

Innenrohr

[ stahirohr mit Kaltebeschichtung

d D
Innenrohr

DN

Mantelrohr

D+
verstarkt

D++
2X
verstarkt

Alle Druckstufen,
Wanddicken, Isolierdicken
und Wandstarken.

MMK, MMQ, MMA
und Hawlinger

TYT, BRS
D
Mantelrohr

TIS-K, BLS
E
verstarkt

TING Ing.gesell.mbH - An der Kaoline 3 - o4651 Bad Lausick
Tel.: 034345-25560 - Fax: 25563 - email: ting@ting-rohrsysteme.de - www.ting-rohrsysteme.de



